Monteringsanvisningar —[om s e

Skjutdorrar Classic

Trd, laminatgolv, plastmatta:

Dubbelhiftande tejp.

Kakel/klinkers, golvvirme,
vatutrymmen: Silikon.

Heltickande matta: Skruva fast

1. (Fig.1) Skruva upp takskenan i tak eller regel med medfsljande
skruvar.

2. (Fig.2) Lagg golvskenan pa golvet, under takskenan. OBS! Fst
inte golvskenan én.

3. (Fig. 3) Skruva ner golvhjulen ca- 5-10mm pé ovansidan av
hjulbéraren pa baksidan av dorren. (Skruva at vanster)

4. (Fig. 4) Satt innersta dorren pa plats. Tank pa att sdtta dorren i
samma spar upptill och nertill. Borjar med att sétta in dorren i tak-
skenan, och skjut in dérren mot golvskenan for att sedan rétta till
skjutdorrens hjul pa golvskenan (Hjalp till genom att trycka hjulen
uppat nar du lyfter dorren pa plats).

5. Sétt dorren pa plats och tryck ner hjulen igen.

6. Nar dorren star pa skenan, skjut den at ena sidan och stéll den
vertikalt med hjilp av ett vattenpass, sitt ett marke nertill f6r
golvskenans position.

Skjut dorren at andra sidan och ritta till golvskenan (med hjilp
av ett vattenpass) sa att dorren dven har star vertikalt i niva. Mark
ocksa har for golvskenans position.

7. Lyft ur dorren och ta upp golvskenan.

8. Fast golvskenan pa det sitt som passar ditt golv, se lista overst
pa sidan.

9. Satt alla dérrarna pé plats.

10. Justera dorrarna sa att de star jaims med viggen genom att an-
vanda en stjarnskruvmejsel och skruva pa skruven pa ovansidan av
hjulbéraren pa baksidan, som du gjorde i punkt 3. (Fig. 3)

(Man hojer och sinker hjulen for att anpassa dem sa att dorrarna
star rakt. )

Skotselrad
Mobeln avtorkas med fuktig, val urvriden mjuk trasa, innehéllande
enbart ljummet vatten. Eftertorka med torr trasa.



